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SYSTÈME DE RENFORCEMENT DE STRUCTURE



� Mortiers
� Scellement, Calage  SIKAGROUT & SIKA FASTFIX
� Réparation SIKATOP & MONOTOP

� Injection structurale ou étanchéité SIKADUR

� Protection
� Imprégnation hydrophobe SIKAGARD
� Revêtement SIKATOP , SIKAGARD

� Joint et collage SIKAFLEX

� Etanchéité, revêtement SIKALASTIC, SIKAFLOOR

� Renforcement structural (PRFC) SIKA CARBODUR – SIKAWRAP  
Résines époxy SIKADUR

FABRICANT DE PRODUITS ET SYSTÈMES 
MAINTENANCE DES OUVRAGES
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GAMMES



GAMME DES COMPOSITES CARBONE (PRFC)
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Produits Système Utilisation principale

Lamelles Sika CarboDur Flexion et traction

Lamelle préformée en L Sika CarboShear L Cisaillement et Connection

Tissu de fibres de carbone

Méthode application à sec
SikaWrap-230 C Cisaillement et confinement

Tissu de fibres de carbone

Méthode application humide
SikaWrap-600 C Cisaillement et confinement

Précontrainte additionnelle par    

lamelle en PRFC
Sika CarboStress

Haute utilisation des performances,

Réduction contraintes des aciers,

Réduction de flèches et ouvertures

fissures

Augmentation rigidité

Barres de carbone Sika CarboDur BC et S
Technique NSM 

Reprise des Moments négatifs

Mèches ancrage SikaWrap-FX 50 C Ancrage des PRFC, NSM souple



LAMELLE SIKA CARBODUR :  PRF CARBONE - EPOXY
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Renforcement en flexion



TISSUS SIKAWRAP®
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Confinement Effort tranchant

SikaWrap ® grammage
g / m² 

largeur
mm

méthode
Application

résine
adaptée

SikaWrap -230 C 230 300/600 Sec Sikadur®-330

SikaWrap -600 C 610 300 Humide Sikadur®-300



GAMME ADHÉSIFS ÉPOXY,  SIKADUR®
COLLAGE STRUCTURAL   
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Viaduc de Chillon , Suisse , 1966
Voussoir du pont : résine de collage Sikadur

50 ans d’expérience…

� Collage structural béton sur béton

� Collage et/ou imprégnation des PRF



� Colles époxy utilisées depuis les années 
1960

� Laboratoire EMPA  en Suisse

� Depuis1970,  Essai de fluage à long terme 

� Toujours en cours  

DURABILITÉ DE L’ ADHÉSIF ÉPOXY SIKADUR®-30 (1970)
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� Poutre béton armé renforcée par plat
acier (7x120mm) collé avec colle Sikadur

� charge  2 X 30 kN                                      
(88%  de la charge de rupture)



RETOUR D’EXPÉRIENCE SIKA EN FRANCE  > 20 ANS
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� Début de commercialisation en 1995

� Enquête technique nouvelle Socotec + CCT : 1998, 2000

� Avis technique CSTB : 2007, reconduction 2010 et 2016

HISTORIQUE DE CE REX  EN FRANCE
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BÂTIMENT
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Dalle en 
Flexion

Poutre en 
Flexion / 

Cisaillement

Création 
Ouvertures 
dalle , voile

Poteaux, 
noeuds



PONTS
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Tablier

Poutre

Poteau



AUTRES GÉNIE CIVIL
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Réservoir

Station 
Epuration

Silos



AUTRES GÉNIE CIVIL
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Cheminée Béton

Cheminée Maçonnerie

Source Eiffage TP



� Durabilité du procédé Sika CarboDur & SikaWrap

� Vieillissement climatique accéléré (pluie, gel, chaleur sèche, chaleur humide)

� Vieillissement 18 mois, 40°C et 95 %HR

DURABILITÉ DES RENFORCEMENTS PAR PRFC               
COLLÉS SUR BÉTON

14

Ambiances extérieures agressives
� Eau, UV, gel dégel, chaleur sèche, chaleur humide, chlorures

AT CSTB valide 
dans les DOM TOM



� Réhabilitation ouvrages assainissement
� Maçonnerie pierre meulière, thèse 2012

� Renfort tissu ou Lamelle

� Ovoïde BA , thèse en 2005

� 1er chantier en 2013 

DÉVELOPPEMENT (1)
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230 kN

220 kN

230 kN

Lamelle CarboDur



� Support Métallique
� Renforcement Pont Dancourt

� Présentation JOA 2012

� Publications dans revues scientifiques 
internationales

DÉVELOPPEMENT (2)
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Essai de cisaillement 
après 18 mois 
vieillissement 
accéléré en labo
40°C 95% HR

cycles de vieillissements  
en labo et  sur site,
Suivi de durabilité 



Précontrainte additionnelle par post tension de lamelle PRFC 
Sika CarboStress

DÉVELOPPEMENT (3)
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Expérience de plus de 15 ans :
Suisse, USA, Autriche, Qatar, Chine, Canada, Pays Bas, Corée, Hongrie, Singapour,   



Avantages

� Renfort actif : reprise des charges permanentes

� Pas de déformation requise pour l’activation des PRFC post-tendus

� Réduction

� des contraintes dans les armatures internes

� des flèches

� de l’ouverture des fissures

� Augmentation de la raideur des structures en comprimant les zones fissurées

� Permet des ratios de renforcement plus élevés par rapport aux renforts passifs

� Peut être utilisé

� soit uniquement ancré (renfort actif)

� soit ancré (actif) & collé (passif)

SIKA CARBOSTRESS

18



Utilisation en Bâtiment et GC

� Réhabilitation des structures avec câbles de précontraintes corrodés ou sectionnés

� Rénovation d’ouvrages fissurés ou déformés

� Ouverture dans un voile, une dalle

� Suppression de poteau

� Renforcement parasismique

SIKA CARBOSTRESS
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� Lamelle PRFC Sika® CarboDur® S626 (60x2,6)

� Têtes de serrage PRFC StressHead® 

Ø 80 x 110 mm

� Blocs d’ancrages passif et actif

DESCRIPTION - SIKA CARBOSTRESS
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Tendon Sika® CarboStress®



BLOCS D’ANCRAGE CARBOSTRESS®

SOLUTIONS SPÉCIFIQUES PAR PROJET
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Ancrage fixe Ancrage mobile



BLOCS D’ANCRAGE CARBOSTRESS®

SOLUTIONS SPÉCIFIQUES PAR PROJET
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Ancrage fixe Ancrage mobile

Poutre

Mur



SIKA® CARBOSTRESS®

EXEMPLE : TABLIER DE PONT
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Poutre sans 

renfort

Avec PRFC passif

CarboDur

Avec PRFC actif

CarboStress

Résistance à la flexion 100 % 168 % 196 %

Flèche
(à mi-portée) [mm]

44 40 10

Contrainte dans l’acier

(fissures, fatigue)

(à mi-portée) [MPa]

350 325 20

- renfort PRFC passif: 2 Lamelles CarboDur S1014               APRFC = 280 mm2

- renfort PRFC actif:    2 tendons CarboStress APRFC = 288 mm2



DÉVELOPPEMENT (4)
BARRES SIKA CARBODUR NSM – CCT N°64
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Type  BC Section Diamètre

Sika CarboDur® BC6 28 mm² 6 mm

Sika CarboDur® BC8 50 mm² 8 mm

Sika CarboDur® BC10 79mm² 10 mm

Sika CarboDur® BC12 113 mm² 12 mm

Type  S NSM Section  
mm²

Largeur 
mm

Épaisseur
mm

Sika CarboDur®  S1.030 30 10 3 

Sika CarboDur® S1.525 37,5  15 2,5 

Sika CarboDur® S2.025 50 20 2,5 



� Calcul par BET Structures (et non par fournisseur , imposé par AT CSTB)

� Formation des entreprises : responsabilité du fournisseur

� Choix des entreprises : rôle des maitres d’œuvre

� Suivi des travaux et de l’autocontrôle : par le contrôleur

SUJETS SOUMIS A VOTRE DISCUSSION ….
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

gicquel.yvon@fr.sika.com
06 85 52 67 54

Plus d’information sur www.sika.fr


