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MORTIERS ET BÉTONS

üAUTOPLAÇANTS 

üRETRAIT COMPENSÉ 

üPRISE RAPIDE 



PAGEL® V2: UNE GAMME COMPLÈTE
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Microbéton PAGEL V2/50 : granulométrie 0 à 5mm

Béton PAGEL V2/160 : granulométrie 0 à 16mm

Mortier PAGEL V2/20 : granulométrie 0 à 2mm



Résistance à la compression : 

> 15MPa à 2h

même par basse température

> 45MPa à 1jour

PAGEL® V2: OBJECTIF INITIAL
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Résistance à la compression *: 

> 30MPa à 2h

> 60MPa à 1jour

> 95MPa à 28jours

* Résultat des contrôles fabrication

PAGEL® V2:  RÉSULTAT ATTEINT
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Eliminer les temps dôattenteavant décoffrage

Par temps froid travailler la journée et être hors gel la 

nuit

Réduire le délai avant mise en charge

Dans le cas de travail en poste gagner 1à 2 rotations

dô®quipes

INTÉRÊT
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Fluidité élevée

contrôle de lô®talement5 minutes après mélange

essai suivant EN 12350 -5 avec 3l de béton

* V2/20 suivant EN 1015 -3

+ contrôle de lôabsencede ségrégation

PAGEL® V2: AUTRES CARACTÉRISTIQUES
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Essai dô®talement[mm]

V2/20 Ó650*

V2/50 Ó 700

V2/160 Ó 700



Faible exothermie en phase de prise , 

même sur fortes épaisseurs

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
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Retrait hydraulique à 91j particulièrement faible

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
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Retrait à 91j

V2/20 Ò0,13mm/ml

V2/50 Ò0,12mm/ml

V2/160 Ò0,13mm/ml

Béton standard: 

0,8mm/ml à 1mm/ml



Résistances élevées à jeune âge (et à 28j)

üHumidité résiduelle <4% à 24h

Fluidité élevée

Fluidité maintenue pendant 30ô

Faible exothermie

Retrait compensé (       contraction Le Chatelier)

Retrait hydraulique particulièrement faible

Très faible porosité

üExcellente résistance à la pénétration des chlorures

üExcellente résistance aux cycles gel/ dégel et aux sels de déverglaçage

üImperméabilité aux huiles et hydrocarbures

Pompable , même pour le béton V2/160

Tenue au feu A1 

CARACTÉRISTIQUES
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Faible exothermie

Très faible retrait

DOMAINES DõUTILISATION
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Epaisseurs conseillées

V2/20 6mm à 8cm

V2/50 2cm à 20cm

V2/160 8cm à 64cm

Grande plage dõutilisation



Scellements dõancrage

Calage de machines, calages appareils dõappuis

Réparation de structures

DOMAINES DõUTILISATION
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Scellement

EN 1504 -6

Calage

P18 821

Réparation

EN 1504 -3

V2/20

V2/50
Classe R4

V2/160

Classe R4



Lôuniquemicrobéton à prise rapide

Certifié NF en calage

Certifié NF en réparation (Classe R4)

Classe C70/85 ðXC4, XD3, XS3, XF4, XA3

PAGEL® V2/50
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4 Exemples
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Calage lors dõune Op®ration Coup -de -Point
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Mortier de calage à 

prise rapide

Remplacement de 

pont -rail à Tergnier

(02)

ü OCP de 72h

ü Calage des appuis sur

le chemin critique



Calage lors dõune OCP
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PAGEL V2/50

Mise en place par pompage

Remplacement de 

pont -rail à Tergnier

ü Espace disponible 

réduit



Calage ouvrage métallique
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Risque de dilatation

thermique de lôacier
PRA AVESNELLES 

(59)

ü Ouvrage métallique

ü Portée : 85m

ü 4 bossages dôappuis

ü Pose en août

Reaktionsharze



Calage ouvrage métallique 
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Choix du 

PAGEL® V2/50

Le + grand bossage : 

1,80m x1,80m x0,20m = 700litres

PRA AVESNELLES

Bauprodukte Reaktionsharze



Calage ouvrage métallique
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700litres coulés en <30ô            2 pompes + 4 malaxeursPRA AVESNELLES

Bauprodukte Reaktionsharze



Clavage entre ancien et nouveau tablier

20

ü Clavage section 0,48mx0,57mx16m

ü Travaux de nuit ðcirculation

neutralisée

Carrefour 

Pompadour 

Créteil

Choix du béton

PAGEL® V2/160



Clavage entre ancien et nouveau tablier
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ü Vérification de 

lôexothermie

Carrefour 

Pompadour 

Créteil

Essai au Cerema du 

Bourget



Clavetage entre ancien et nouveau tablier
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ü Validation du 

PAGEL ® V2/160

Carrefour 

Pompadour 

Créteil

2 Coulages de            

11 tonnes par nuit



Obturation de trémie et by -pass
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ü Obturation de trémie et 

by -pass (3m x3m) avec

remise en service en fin 

de nuit

STEP BONNEUIL-

EN-FRANCE
Choix du béton

PAGEL® V2/160



Obturation de trémie et by -pass
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ü Accès difficile au milieu

du site

STEP BONNEUIL-

EN-FRANCE

Mise en place par 

pompage
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Renforcement dõ®l®ments de 

structure au moyen dõune   

ou plusieurs grilles

bidirectionnelles noyées dans 

une matrice cimentaire 

Procédé
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Mise en oeuvre

Procédé

Projection par voie humide + Marouflage Laminage
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Procédé
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Procédé

ÅReprise surfacique

Å Tenue aux UV

Å Tenue à la température (A1)

ÅUniformit® dôaspect ( mortier)

ÅCompatible eau potable

Å Support humide
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Historique

Procédé

1994: premières études

2007: Premier projet réalisé

2014: Premier Avis Technique

(allemand )ðCalculs suivant

Eurocodes 2

2022: Nouvel Avis Technique étendu

(allemand )



30

Innovations dans lõAT

Procédé

Plusieurs types de treillis autorisés

Possibilité de superposer jusquô¨4 

couches de grilles


